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R2 Kriváň – Mýtna, jedinečný 
projekt, nielen v európskom 

meradle



 Investor:
 Národná diaľničná spoločnosť

 Zhotoviteľ
 Združenie firiem Doprastav, Strabag, Eurovia

 Projektant
 Združenie firiem Dopravoprojekt a SHP

 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania:
 5.7.2018

 Lehota na predkladanie ponúk
 14.12.2018

 Podpis zmluvy – „Žltý FIDIC“
• 13.2.2020

 Ukončenie stavebných prác
• 10/2025

Stavba v skratke



 Celková dĺžka úseku:
 8 969 m

 Dĺžka hlavných mostných estakád SO 209-01 a SO 209-02 v súčte:
 4 396 m

 Dĺžka estakády SO 210-00:
 1 635 m

 Počet mostných objektov na úseku:
 11

 Použité technológie
• Letmá betonáž, výsuvná skruž (70 m), výsuvná skruž (42 m), postupné

vysúvanie, špeciálne vyvinutý systém montáže rámových mostov

Stavba v skratke



Letmá betonáž
 Výška priečneho rezu na podperou:

 max. 9,05 m

 Hrúbka spodnej dosky
 max. 1200 mm

 Váha jedného betónovaného segmentu
 max. 240 ton

 Počet doskových prefabrikovaných vzpier
 2890

 Predpínací systém z 19-lanových jednotiek, dĺžka
voľných káblov (31-lanových) až 170 m



Letmá betonáž
Nasadených 10 párov 
vozíkov letmej betonáže

Rozpätia hlavných polí 
120 – 150 m

Použitý systém – box -
konzola

Piliere – dvojica stien pre 
LB stabilizovaná OK



Prefabrikované vzpery
Doskové vzpery prichytené iba 
dvojicou predpínacích tyčí      

Spriahujúca doska dopnutá 
dvojicou 9-lanových káblov

Jednoduchá montáž

Zjednodušenie vozíka pre 
betonáž spriahujúcej dosky



Prefabrikované vzpery
 Schéma vs. realita testu ukotvenia prefabrikovaných

vzpier



 Redukcia ohybových momentov v nadpodperovej oblasti
 Podpora fungovania vrubových kĺbov
 Jediná aplikácia svojho druhu na Slovensku
 Ďalšia aplikácia dilatačného nosníka ukotveného v priečniku je

na moste Benicia Martinez – v Kalifornii

Dilatácia v strede rozpätia

PRIEČNY REZ

POZDĹŽNY REZ AXONOMETRIA DILATAČNÝCH NOSNÍKOV



Benicia Martinez bridge
 Jedná sa o tri paralelné mosty
 Betónový most dĺžky 2,7 km bol postavený v roku 2007

technológiou letmej betonáže, jeho výstavba trvala 6 rokov
 Rozpätia hlavného poľa je 200 m
 Kĺby v strede rozpätia zvyšujú aj seizmickú odolnosť

Zdroj:
https://en.wikipedia.org/wiki/Benicia%E2%80%93Martinez_Bridge
https://www.roadsbridges.com/bridges/product/10589967/roads-bridges-magazine-rb-number-1-benicia-martinez-bridge



Dilatácia v strede rozpätia
Nosník má priečny rez 
uzavretej komory

Výška nosníka je 1,5 m

Celková váha jedného 
nosníka je 35,5 ton

Pripnutie do priečnika bolo realizované 
18ks 19L predpínacích káblov. V 
priečniku tiež vytvorená rezerva 4 19L 
káble



Výsuvná skruž 70 m
Nasadené dve, výrobca 
a dodávateľ BERD

Rozpätie hlavného poľa 
70 m

Použitý systém – box -
konzola

Montáž vo výške 38 m



Postupné vysúvanie
Použitá technológia od 
dodávateľa Eberspächer

Rozpätie hlavného poľa 
60 m

Vysúvaný celý prierez 
(aj s konzolami)

Dĺžka jedného 
segmentu 30 m



Rámové mosty
Ročná projektová 
príprava

Zrealizované 3 mostné 
objekty 

Dĺžka objektov 52,4 m –
62,5 m

Rozpätie 6,0 – 7,5 m



Výsuvná skruž 42 m
Nasadené dve, výrobca 
a dodávateľ Strukturas

Rozpätie hlavného poľa 
42 m

5 dilatačných celkov

Dĺžka výroby jedného 
taktu – 14 dní (42 m)



Záver
• Napriek náročným technickým riešeniam na stavbe nikdy nedošlo k prerušeniu alebo 

spomaleniu prác a výstavba všetkých NK mostov prebehla kontinuálne vďaka spolupráci 

zhotoviteľ – investor – projektant

• Návrhmi technických riešení dokážeme konkurovať najinovatívnejším stavebným postupom v 

zahraničí

• Využitie BIM a 3D modelovania by nemalo byť témou, nemali by sme sa pýtať či, ale v akom 

rozsahu



Kontakt

Doprastav, a.s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava
www.doprastav.sk

Kancelária obchodno-technického riaditeľa
Tel.: +421 2 48 27 1 451
E-mail: sekrotu@doprastav.sk


