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Předmět sanačních opatření

Odstranění náletové vegetace a stromů ohrožujících provoz na silnici a vybudovaná opatření
(bariéry, ploty)

Očištění svahu od nestabilních kamenů, sutových polí a skalních bloků ohrožujících bezpečnost
provozu

Vyčištění stávajících ochranných plotů od napadané suti

Oprava a případná demontáž stávajících opatření

Vybudování nových ochranných sítí, záchytných plotů a dynamických bariér

Zajištění systému monitoringu záchytných systému včetně hlášení rizikových stavů







Odstranění náletové vegetace a stromů ohrožujících provoz na silnici a vybudovaná 
opatření (bariéry, ploty)





Očištění svahu od nestabilních kamenů, sutových polí a skalních bloků ohrožujících
bezpečnost provozu



Odstranění 
nestabilních skalních 
bloků







Řízené odbourání skalní věžičky do suťového 
polštáře chránícího povrch silnice



Provizorní shozy na suť



Provizorní ochranné ploty



Lanovky pro transport materiálu



Vyčištění stávajících ochranných opatření od napadané suti









Oprava a případná demontáž stávajících opatření



Vybudování nových ochranných sítí, záchytných plotů a dynamických bariér



Vrtná souprava 
Sandvik
Commando
DC130Ri na 
výložníku 
PALFINGER, 
umístěná na 
podvozku MB 
Arocs 4 – 4153 AK 
8 x 6/4





Ruční vrtání 
pomocí 
pneumatických 
vrtaček a lehkých  
vrtných lafet



Tahové zkoušky hřebíků a kotev pomocí 
napínacího zařízení Enerpac RCH 302



Základová patka 
dynamické 
bariéry



Montáž sloupů 
dynamických 
bariér 2000kJ 
výšky 7m











Dokončené dynamické bariéry 70kJ výšky 2m



Zajištění systému 
monitoringu záchytných 
systému včetně hlášení
rizikových stavů







Děkuji vám za 
pozornost


