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ROBO®SLIDE 75 je klzný materiál UHMWPE (Ultra-vysokomolekulárny 
polyetylén) ďalšej generácie

Nový, vylepšený ROBO®SLIDE 75 bol 
dôkladne testovaný a ponúka niekoľko 
výhod:

• Najlepšia odolnosť voči 
opotrebovaniu testovaná na 75 km 
alebo 75 rokov 

• Dvojnásobná pevnosť v tlaku v 
porovnaní s PTFE pre kompaktné 
ložiská 

• Testované na použitie s povrchmi z 
nehrdzavejúcej ocele, 
tvrdochrómovaných a špeciálnych 
zliatin 

• Bez PFAS 
• Teplotný rozsah -50°C až +80°C 
• Koeficient trenia pod PTFE podľa 

podľa EN 1337-2

ROBO®SLIDE 75

Kľúčové vlastnosti
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ROBO®SLIDE 75 bol úspešne testovaný na rekordnú akumulovanú klznú 
dráhu 75 km, čo zodpovedá projektovanej životnosti 75 rokov

ROBO®SLIDE 75

Odolnosť (akumulovaná klzná dráha)

Materiál Akumul. klzná dráha 
[km]*

PTFE EN 1337-2 10

Rôzne ETA 10

UHMWPE ROBO®SLIDE      
I.generácie
(ETA 08/0115)

Rôzne ETA

ROBO®SLIDE 75 
(ETA 23/0831)

50

75

50 - 70
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ROBO®SLIDE 75 má ešte lepšiu pevnosť v tlaku ako konvenčný UHMWPE 
pre teploty nad 35 °C

ROBO®SLIDE 75

Pevnosť v tlaku
Znázornená sila fd = fk / gM with  gM = 1.4



page 6

Moderné klzné materiály dosahujú nízke hodnoty trenia v celom rozsahu 
teplotného použitia ložísk.

ROBO®SLIDE 75

Porovnanie trenia klzných materiálov pri nízkych teplotách
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ROBO®SLIDE 75 neobsahuje PFAS

Environmentálne aspekty

PTFE patrí medzi takzvané «Večné 
chemikálie» 
PFAS (per- a polyfluórované látky).

Po výrobe sú inertné voči degradácii.

Preto Európska únia vyhlásila všeobecný 
zákaz týchto látok.

ROBO®SLIDE 75

Bez PFAS

Source: European Environment Agency
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ROBO®SLIDE 75

Zhrnutie

ROBO®SLIDE 75 podľa 
ETA 23/0831

PTFE podľa
EN 1337-2

1. Charakteristická
pevnosť 180 N/mm2 (T ≤ 35 °C) 90 N/mm2 (T ≤ 35 °C)

2. Min/Max teplota 
použitia -50°C až +80°C -30°C až +48°C

3. Životnosť 75 rokova max. 25 rokovb

4. Trenie 2.3 – 2.8 %c 2.0 – 3.0 %c

5. Bez PFAS áno nie

a)  podľa EAD 050004-00-0301 pre 75 km akumul. klzná dráha
b)  podľa EN 1990, 10 km akumul. klzná dráha podľa EN 1337-2
c)  hlavný klzný diel, pri 50% využití
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ROBO®SLIDE 75
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Prehľad ETA-23/0831

Oddiel Obsah

1 Technický popis, napr. odchýlky od EN 1337 napr. teplotný rozsah, max. priemer, hrúbka a 
hĺbka vybrania

2 «Systém 1 = kritický» (Zlyhanie ložiska môže viesť k poruche celej konštrukcie. Nominálna 
životnosť 75 rokov.

3.1, 3.2 "Základné vlastnosti" podľa  európskeho hodnotiaceho dokumentu EAD 050004-00-0301 
v tabuľkovom formáte

3.3 Odolnosť voči zaťaženiu  Tabuľky umožňujú rýchly odhad veľkosti ložiska pre dané 
zaťaženie a max. teplotu (vynechaný je tlak betónu)

3.4 Schopnosť pootočenia Tabuľky umožňujú rýchly odhad schopnosti pootočenia

3.5 Kapacita výtlaku nie je ETA regulovaná. (Akumulovaná klzná dráha uvedená v tomto 
dokumente je témou životnosti.)

3.6 Vzorce koeficientu klzného trenia

Príloha A Varianty kalotových ložísk

Príloha B Varianty valčekových ložísk

Príloha C Referencie
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Najdôležitejšie informácie nájdete na našej 
webovej stránke!

ROBO®SLIDE 75

Ďalšie informácie

Všetky informácie o ROBO®SLIDE 75 nájdete na našej webovej stránke

Titulnú stranu dokumentu ETA nájdete tu.

Pre viac informácií o ETA nás kontaktujte mailom.

Tu si môžete stiahnuť produktovú brožúru!
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Ďakujem za pozornosť!


